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HOLZbrucken

Bezeichnung

Fussgangerbriicke Gber den
Bietschbach, Raron

Nutzungsart: Fussgéanger- und Radwegbriicke
Standort: CH-3942 Raron
Statisches System: Einfeldtrager
Bruckenart: Trogbricke
Gemeinde Raron
Bauherr: Theaterstrasse 4

CH-3942 Raron

Holzbauingenieur:

PIRMIN JUNG

Ingenieure fur Holzbau AG
Grossweid 4

CH-6026 Rain

Bauingenieur:

Schneider- Bregy und Partner AG
Ingenieure ETH/FH sia usic
Briickenmoosstrasse 5

CH-3942 Raron

Imboden & Partner GmbH

Holzbauer: Kantonsstrasse 4

CH-3942 Raron
Ansprechpartner: Peter Rohner, PIRMIN JUNG
Bauteil Konstruktionsmaterial
Fundament: Betonwiderlager

Fahrbahnbelag:

Larchenbohlen

Verschleissschicht:

Larchenbohlen auf Abstand mit Rutschhemmender
Beschichtung (2-Komponenten Epoxidharz mit
Quarzsandabstreuung)

Tragwerk:

Zwei Haupttrager BSH GL24h 160/1240mm,
Kipphalterung durch Einspannung in Quertrager
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Nebentragwerk:

Quertrager S235 HEB140 an Haupttrager
aufgehangt
Balkenlage Brettschichtholz GL24h 120/240mm,

a = 0.7m auf Stahltrager aufgelagert mit Blech
abgedeckt

Verbindungen:

Aufhangung Stahltrager an Haupttrager mit
eingeklebten Gewindestangen

Leiteinrichtung/Gelander:

Mit Larchenschalung bekleidete Haupttrager dienen
als Gelander. Oben Abdeckung mit Blech

Abdichtung:

Der offene Bohlenbelag ist auswechselbar. Die
Balken aus BSH sind mit einem Blech abgedeckt

Entwasserung:

Offener Fahrbahnbelag
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